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测量原理

SET800是一种内置了电容式液位测量系统的电磁流量传感器，适用于导电液体。

流量 Q(t)流过测量导管:Q(t)=v(t)x A(t).

其中

v(1)=液体流体的流速

A(t)=测量导管的浸湿截面积

信号电压U由电极获取，与平均流速v成正比，因此也与流量q成正比。信号电压极其微弱，信号转换器用来

放大信号电压，过滤并转换成信号以进行累计、记录和输出处理。

浸湿截面积A是由安装在测量导管内衬内部的电容式液位测量系统结合已知的管道内径计算得出。液位测

量的电子机芯被安装在一体型壳体内。这个电子机芯通过数据通讯总线与分离型转换器连接。

图1-1:测量原理

      电极

      感应电压(与流速成正比)

      用于高度测量的内衬内电容极板

      磁场

      励磁线圈

基于已知的电磁测量原理测得了流速值。两个测量电极位于测量管下部接近管道内径10%液位高度处，

这是为了能够在10%液位高度状态下得到可靠的测量结果。

导电流体流过绝缘管道的内部并切割磁场。该磁场由一对通电励磁线圈产生的。流体内将产生一个电压U

U=v*k*B*D

其中

v=平均流速

k=几何校正系数

B=磁场强度

D=电极间距离
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测量精度

参比条件

最大测量误差

管道坡度:0%

测量流体:水

电导率:50~5000 μS/cm

温度:+10~+30°C

进口直管段:≥10DN

出口直管段:≥5DN

满量程流速:>1m/s

操作压力:0.1MPa

在IS0/IEC 17025:2017标准认可的标定装置上通过称重法或标准表法进行实流标定

对应于体积流量(MV=测量值，FS=满量程)

这些值对应于脉冲/频率输出

电流输出时的典型附加测量偏差为±10μA

非满管:

v 流速 @ 满量程 ≥1 m/s:≤ 满量程 1%

满管:

v≥1 m/s:≤测量值 1%

v<1 m/s:≤测量值0.5%+5 mm/s

最低液位:内径的10%
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安装条件

1. 前后直管段

图:推荐进口和出口直管段

图:安装在控制阀前

图:推荐(管道)坡度

3.(管道)坡度

(测量)精度都会受到(管道)坡度的影响。请保持在±1%之内从而得到最准确的测量!

2.控制阀

03

Patton



4.严苛环境条件下安装的建议

图:严苛环境条件下安装

5. 开放式排放

如果管道坡度过大，安装条件不能得到满足，建议把流量计安装在两个蓄水池之间。流量计的进口位置

必须高于流体的出口。这样，就能使进入流量计的流体平稳，保证了高精度的测量。蓄水池的大小一定

要与流量计规格成比例。

      如果进口管段的坡度>1%，那就必须采用一个蓄水池②，需要确保这个管道的出口高度低于流量计
进口端
      进口蓄水池
      进口直管段为 10D
      出口直管段为 5D
      如果出口管段的坡度>1%，就需要出口蓄水池
始终采用开放式出口管道，以预防流量计回流及保持最大流速至少在1m/s。

>5D

需要确保水的液位低于管道出口高度
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图:开放式排放
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6.流量传感器的清洗

7.安装位置

图:流量传感器清洗的可行方法

图:安装位置

流量传感器具有强大的抗污能力，测量也很少会受到外界干扰。 然而，在传感器的前面或后方预留一个清

扫用的开孔是个非常明智的做法。

只能将流量传感器按所示位置安装，以保持电极始终是浸没在水中的。为保证精度，安装倾角必须限制在

±2°以内。

清洗开孔
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8.接地环安装

图:使用接地环接地

为获得极其可靠的测量，所连接管道的内侧是导电的且接地的是不可或缺的条件。如非这样，可使用专用的

带颈接地环。

现有管道
接地环，根据管道内径定制
LDT800
将接地环的带颈圆环部分安装到管道侧，在法兰和接地环间使用合适的密封圈
接地环尺寸与口径相关，可特别咨询
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DN200-DN450

DN500及以上

LDT800非满管电磁流量计外形尺寸图
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额定压力 仪表外形尺寸                单位:mm

LDT800非满管电磁流量计外形尺寸图
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壁挂安装支架

A向

A向

LDT800分体转换器外形尺寸图
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产品描述 代码

非满管电磁流量计 LDT800

安装方式
法兰型 F

内衬
PTFE T

Z其它

口径

测量电极材料
哈氏合金C /无

哈氏合金C

额定压力

其它

/有

接地电极材料

标准额定压力

LDT800非满管电磁流量计订购信息

LDT800系列非满管电磁流量计DN200-DN2000
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接上一页

产品描述

本体法兰材料
碳钢CS
不锈钢304
不锈钢316
不锈钢316L

配对法兰材料(含螺栓、垫片)
无
碳钢CS
不锈钢304
不锈钢316
不锈钢316L

接地环
无
带颈接地环304
带颈接地环316
带颈接地环316L

输出模式
(4-20)mA+脉冲
(4-20)mA+HART通讯
(4-20)mA+Modbus协议
(4-20)mA+Profibus协议 
(4-20)mA+Modbus协议+HART通讯

温度范围
标准温度<60℃

供电电源
220VAC
24VDC

防爆等级
无
防爆ExdeiaIICT3-T6

电气接口
1/2-14NPT
M20*1.5

电缆长度
5米
客户指定(最长50米)

防护等级
IP65
IP67
IP68

转换器形式
分离

代码
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接上一页

产品描述

特殊选型(可选项)
304不锈钢传感器
316不锈钢传感器
316L不锈钢传感器
电气接头(黄铜镀镍)
电气接头(304不锈钢)
蓝牙功能

代码
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